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FRL SERIE ACO INOX

FRL Série Aco Inox

Descricao

A série de FRL construida em aco inox combina higiene
e durabilidade. A resisténcia a corrosao, propriedades
higiénicas e facil limpeza fazem deste produto a melhor
alternativa nas mais diversas aplicacoes, que envolvem
tanto ambientes agressivos quanto de sala limpa como:
indUstria de processos e bebidas, dleo e gas, papel e
celulose, quimica e alimenticia.

Desenvolvida em aco inox 316, vedacoes em
fluorelastomero carbono e manoplas em acetal
nas bitolas de 1/4" e 1/2" com pressao de trabalho
de até 21 bar.

Atende as especificacoes NACE (National Association of

Corrosion Engineers). Nota: Clque na imagem
Sevemaeman
£ o Caracteristicas tecnicas Materiais
© T
‘gg e Conexdes de 1/4" e 1/2" NPT e Corpo de aco inox 316
§ E‘ e Pressao de trabalho até 21 bar e Copoem acoinox 316
§.§ e Elemento filtrante de 20 a 40 micra e Dreno em aco inox 316
a< e Elemento coalescente de 0,03 micra e Manopla de acetal
e Dreno com rosca fémea 1/8" NPT e Vedacdes em fluorelastomero
P
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s Codificacao
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¢5  Filtro Filtro/regulador
§7 ) Conexao Vazao (I/min) Elemento filtrante = Referéncia Conexao Vazao Faixa de Elemento Referéncia
. \\‘ 650 20 micra PF504-02DHSS (I/min)  regulagem filtrante
55 14 NPT Coalescente de 1/4” NPT 340  0a85bar 20micra PB548-02DHCSS
- 430 0,3 micra ARl 1/2? NPT 2040 O0a85bar 40micra PB11-04WJCSS
£% 1980 40 micra PF10-04WJSS
< 1/2” NPT 1970 Coalescerlte de PF11-04WJSS
. ‘ 0,01 micra N .
<) Mandmetro em inox
S
§ K Regulador Conexao Faixa de pressao Referéncia
< T ) 1/4” NPT Oai1 bar K4515N14160SS
o B Conexao Vazao (I/min) Faixa de regulagem Referéncia 1/2” NPT Oa i1 bar K4520N14160SS
§ s, 1/4” NPT 340 0a8,5 bar PR364-02CSS
<,\ 1/2” NPT 2260 0a 8,5 bar PR10-04CSS
E 8
o v
=z = e
»> | Lubrificador
;% (5]
J
PR Conexao Vazao (I/min) Capacidade  Referéncia
;§ do copo
8 1/2” NPT 2830 0,121 PL10-04WSS
<<
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PB11-04WJCSS

@

3=

2 <

"= Kit de reparo e pecas de reposicao

= g \ Descricao Referéncia

= Série 06  Série 07

@ % Kit de reparo do conjunto pescador PS718P PS718P

5 s ) Protetor metalico para copo transparente PS705P PS805P

o ‘ Copo transparente sem dreno PS746P PS846P

A, Copo metélico com dreno manual * PS729P PS829P

o O\ Conjunto gotejador e tampa de alimentacao PS738P PS738P

g LIE Conjunto visor para copo metalico PS914P  PS914P
Suporte de fixagao (inclui 4 parafusos) PS743P PS843P

* Inclui conjunto do visor de nivel e colar de fixagao no copo.
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